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Uz 11.10.2024. pieprasijumu

Liepajas valstspilsétas pasvaldibas iestade “Liepajas Komunala parvalde”

Tehniskie noteikumi bitvprojekta “Teritorijas revitalizacija majokju infrastruktiras izveidei
2. karta, Liepaja” izstradei

Pirms bivprojekta izstrades nemt véra SIA “ARDIKO-projektésana” 2024. gadi
izstradato biivprojektu “Udensvada un Kkanalizicijas tiklu izbiive pa Ganibu un
Klaipedas ielam, Liepaja”. Bivprojekta paredzet Gidensvada izbtivi DN150mm Debess ielas
posma (2. karta) un perspektiva iela paraleli Klaipédas ielai. Pievienojuma vietas —
projektétais DN150mm tdensvads Debess iela un projektétais DN150mm #idensvads Debess
iela pie krustojuma ar Klaip&das ielu.

Ielu krustojumos paredz€t pazemes aizbidgu ar vadiklu un ielas kapi uzstadiSanu. Perspektivo
ielu posma paredzEt pazemes tipa teleskopisku ugunsdzésibas hidrantu uzstadiSanu. Ielu
fidensvadus projektét no kalama Cuguna tidensvada caurulém. Udensapgades caurulém,
veidgabaliem un noslégamatiirai jaatbilst materialu tehniskai specifikacijai, kas aprakstita
pielikuma Nr.1.

Dzivojamo namu piesléguma vietas pie projekt€jama Tdensapgades caurulvada precizét
projekteSanas gaitd. Pievadus dzivojamiem namiem izbtuvét ne mazak ka 1,30m dziluma,
caurulvada materials — polietiléna tidensvada caurules. Udensvada pievadus DN50mm un
mazakus, ielas Gidensapgades caurulvadam pievienot ar sedliem, bet lielakus par DN50mm
ielas Gdensapgades cauru]vadam pievienot ar trejgabaliem un uzstadit noslégarmatiiru ar kata
pagarindjumu un ielas kapi.

Lai nodro§inatu patéréta tidens daudzuma uzskaiti, aiz Udensvada ievadiem zemesgabalos
montét rlipnieciski izgatavotas akas ar komercuzskaites méraparata mezglu, kura caurpliidei
jaatbilst patérétam fidens daudzumam. Komercuzskaites méraparata uzstadiSanu nodro$inas
SIA “Liepajas tidens™.

Pievienojumu pie pilsétas tidensvada tikla veikt SIA “Liepajas tidens” specialistu klatbfitné.
Izbiivétam Gidensvada pieslégumam javeic hidrauliska parbaude, dezinfekcija un akreditetas
laboratorijas tidens analizes.

Saskana ar 2024. gada 21. marta Liepajas valstspils€tas pa$valdibas domes saisto$o
noteikumu Nr. 11 “SaistoSie noteikumi par sabiedrisko tdenssaimniecibas pakalpojumu
snieg8anu un lietofanu Liepajas padvaldiba” 19. punktu SIA “Liepajas Gdens” centralizEtaja
tdensapgades sist€ma nodrosina Gidens spiedienu, kur§ nav mazaks par Latvijas biivnormativa
par fidensapgades biivéem noteikto minimalo tidens spiedienu maksimala tidens patérina laika
piecstavu buvei, kas atbilst 0,26 MPa zemes virsmas limeni pie pakalpojumu sniedzgja
atbildibas robeZas eso$a pievada piesléguma centralizétas idensapgades sist€mai.
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Buvprojekta paredzét sadzives kanalizacijas tiklu izbiivi Debess ielas posmos un
perspektivaja iela paraleli Klaipédas ielai. Sadzives kanalizacijas kolektorus projektét no
neplastificéta polivinilhlorida (PVC) monolitsienu (gludsienu) caurulém ar diametru ne mazak
ka 250mm un pievienot projektétajai kanalizacijas siikpu stacijai (KSS1-1).

Projekt§jamiem kanalizacijas kolektoriem paredz&t objektu pievadu izbuvi, izbuvejot
OD160mm, vai OD200mm kanalizacijas atzarojumus. Ielu krustojumos un objektu
piesléguma vietas projektét diam.600mm vai diam.1000mm kanalizacijas akas. Sadzives
kanalizaciju izbuivet no neplastificéta polivinilhlorida (PVC) monolitsienu (gludsienu)
caurulém vai polipropiléna (PP) kanalizicijas caurulém. Kanalizacijas caurulém, akam un
keta vakiem jaatbilst materialu tehniskai specifikacijai, kas aprakstita pielikuma Nr.1.

Udensvada un sadzives kanalizacijas tiklus atlauts izbiivét biivkomersanta registra registrétam
juridiskam personam. Péc biivdarbu veik$anas, saskana ar biivprojektu jaiesniedz So tiklu un
ietaiSu izpildsheémas digitala forma.

Bivprojekta UKT dalas eksemplaru papira formata iesniegt SIA “Liepdjas idens”, pirms
bitvprojekta saskanosanas BIS sistéma.

Tehniskie noteikumi derigi 1 (vienu) gadu no to izsniegSanas dienas, ja nav uzsakta
projektéSana. Ja projekt€Sana ir uzsakta, tehnisko noteikumi deriguma termins ir 2 (divi) gadi.
Terminam beidzoties, SIA “Liepajas tidens” ir tiesibas parskatit tehniskos noteikumus.

Pielikuma: tehniska specifikacija uz 4 lapam, kas ir neatpemama tehnisko noteikumu
sastavdala.

Zaneta Uskure-Barce

tehniskas dalas
vaditdja

M.Putnins
t.63484954



SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
(SADZIVES KANALIZACIJAS TIKLI)

1. Visparéja informacija

Biivprojekts izstradats objektam “Sadzives kanalizacijas kolektora izbiive Debess iela,
Liepaja”. Blivprojekts izstradats saskana ar SIA “Liepajas fidens” izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem Nr.187/3-6-E no 21.10.2024, un biivprojekta vaditaja dotd uzdevuma.
Biivprojekts ir izstradats saskapa ar Latvijas blivniecibas normativiem LBN 221-15, LBN
222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 un 09.05.2017.
MK noteikumiem Nr.253.

Biivprojekts tiks izstradats uz atkorigéta topografiska plana. Visas augstuma atzimes ir
dotas Latvijas normalo augstumu sisttma epoha 2000.5 (LAS 2000.5). Biivprojekta
skanojumi ir speka vienu gadu no skanosanas briza.

2. Sadzives kanalizacija

Biivprojekta paredzéts: Debess ield, posma no Debess ielas (1.karta) lidz Debess ielas bavdarbu
robeZai. zemes gabala kadastra apziméjums 17000430233, 17000430229, izbuvét sadzives
kanalizacijas tiklus no PVC OD250mm_monolitsienu (gludsienu) caurulém SN8 kopda — 612.0
metru_garumd, un PVC OD200mm monolitsienu (cludsienu) cauruléem SN8 kopd — 80.0 metru

garumd.

Gludsienu pasteces caurules saimnieciskas kanalizacijas sisttmam — PP SN§, 6m
OD250mm, OD200mm atbilstosi EN1852 (triecienizturiba -10 °C atbilstosi LVS EN 1852
(ICE CRISTAL mark&jums), aploces elastiba RF30 (mark&ums RF30), Nordic Polymark
kvalitates zime (apliecina atbilstibu ziemelvalstu kvalitates prasibam), caurulém ir jabat ar
lieta tipa savienojumu un taja iestradatu bliv€jumu ar nonemamu fiksacijas gredzenu.
Sertifikacija neatkariga akreditéta institlicija. RaZotnei jabut sertificétai ar EN ISO 9001,
ISO 14001 un ISO 50001.

Skatakas CSL DN/ID600 (piesl. OD250, OD200), salickamas polipropiléna (PP) skatakas
DN/ID600, pasenkurojo$as ar horizontdlo un vertikalo ribojumu. RaZo$anas procesa jabiit
izmantotam 100% pirmreiz€jam polipropilénam (PP). Skatakas pamatnei ir jabut ar
horizontzlo un vertikalo ribojumu. Skataku pamatn€m ir jabiit ar pilna dimetra tekném, un
skataku piekluves vietai, §ahtai visa tas garuma ir jabtt > 594mm. Skataku $ahtai ir jabut
dubultsienu, DN/ID600mm atbilsto§i LVS EN13476-3, >SN8=8kN/m2. Korpusu elementu
sadurvietu blivslégi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277. Tekneém ir jabut
riipnieciski izformé&tam, monolitam ar 100% pildjjumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru aka. Visiem pievienojumiem ir jabiit elastigiem 7,5° visos virzienos.

Skataku vakiem jabiit peldosa tipa D400 klases, un jablt sertificétiem atbilstosi EN124
akreditetas neatkariga institiciji pieméram DWGV, KIWA vai lidzvértiga, un likas
parsedzei ir jabiit parbauditai atbilsto$i RAL-GZ692, ko aplieciena sertifikats. ParbaudoSo
institiiciju un normu mark€jumiem ir jabiit uz izstradajuma. Izstradajuma MIN svars
>87kg. Vakam ir jabit nofiksétam rami ar 2 neriisgjosa te€rauda fiks€josam skavam. Likas
parsedzei ir jabut aprikotai ar termoplasta amortizacijas starpliku, kuru vajdzibas gadijuma
ir iesp&jams atdalit no ramja (to nebojgjot), atseviski iegadaties un nomainit. Termoplasta
amortizacijas starplikai ir jabut fiksétai pie ramja korpusa ta, lai pilniba izsleégtu vaka un
ramja savstarp&ju kontaktu pie vertikalas un horizontalas slodzes. Likas parsedzes
atvérumam (O) ir jablit ne mazakam ka 605mm. Ramja kakla argjam diametram (D) ir
jabiit ne mazakam ka 695mm. Skataku vakiem ir jablit montétiem uz arméta dzelzbetona
slodzi klied&jo$a atbalsta gredzena no C50/60 markas betona vai poliméra slodzi klied€jo3a

1/2



slodzi klied€josa atbalsta gredzena no C50/60 markas betona vai poliméra slodzi kliedgjosa
atbalsta gredzena ar transporta slodzes noturibu >D400 klase ar vertikalas augstuma
regulacijas iesp&ju. RaZotnei jablt sertific€tai ar EN ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001.

3. Zemes darbi

UKT tiklu caurulvadu caurules ieguldit transejas, ievérojot projekta noteiktos attalumus
starp caurulvadu asim. Caurules ieguldit uz 20cm izlidzino$as kartas no blietetas smilts.
Tran$eja veikt grunts nomainu tran$eju aizberot ar rupju vai vidgji rupju drengjosu smilsu
grunti ar filtracijas koeficientu K=1.0m/dn. Smil3u grunti noblietét 1idz dabigai blivuma
pakapei. Blivésanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. Bliet€Sanu veikt ar rokas vibroblieti.
20-30cm zona ap cauru]vadiem bliet€Sanu veikt bez mehanismiem. Caurulvadus ieguldit
sausa tranSeja. Gruntsiidens atsikn€Sanai no tranSejas izmantot parvietojamu
iegremd&jamu drenazas siikni. TranSejas dziluma lielaka par 1.20m (vai seklak, ja
nepiecieSams) gruntsiidens limepa pazemina$anai izmantot gruntsidens pazeminaSanas
iekartu ar adatas filtriem.

4. Esofo kabelu aizsardziba

Skérsojamos kabelus atrakianas laika iemontét Del60mm un DellOmm dalitas kabelu
aizsargaulds 750N. Skérsojamis kabelu kanalizacijas un apvalkcaurules atrak3anas laika
iemontét koka d€lu apvalkos. Nodro§inat atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un
apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju parliktas sijas.

Sastadgja: M.Gertsons
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Materialu kopsavilkums

Sadzives notekiidenu kanalizacijas kolektora izbiive

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Biives nosaukums: Sadzives notekiidenu kanalizacijas kolektora izbiive
Objekta nosaukums: Sadzives kanalizacijas kolektora izbiive Debess iela, Liepaja

Objekta adrese: Debess iela, Liepaja

Nr. Darba nosaukums Meérvieniba| Daudzums
Kods
1 2 3 4 5
Sadzives kanalizicijas kolektors
1 LVS EN 1401 PVC, SN8, OD250mm monolitsienu (gludsienu) caurule m 612,0
ar uzmavu
5 LVS EN 1401 PVC, SN8, OD200mm monolitsienu (gludsienu) caurule m 80,0
ar uzmavu
Plastmasas skataka DN600mm (akas pamatne -
DN600mm, stavcaurule DN600mm, caurejosa
3 LVSEN 13598 DN250mm, piendko$as caurules DN250mm, keta ramis kompl. 2
un peldo§a tipa kalama keta lika 40t DN700mm)
Plastmasas skataka DN60Omm (akas pamatne -
DN600mm, stavcaurule DN600mm, caurejoia
4 LVS EN 13598 DN250mm, piendko$as caurules DN200mm, keta ramis kompl 15
un peldosa tipa kalama keta lika 40t DN700mm)
5 LVS EN 1401 PVC 45° likums OD250mm gab, 2
6 LVS EN 1401 PVC 15° likums OD250mm gab. 6
7 LVS EN 1401 PVC slido¥a dubultuzmava OD250mm gab. 1
8 LVS EN 1401 PVC noslegtapa OD250mm gab. 4
9 LVS EN 1401 PVC noslégtapa OD200mm gab. 24
Sastadija 3 —__ j M.Gertsons
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Darbu apjomu saraksts

Sadzives notekiidenu kanalizicijas kolektora izbiive
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Biives nosaukums: Sadzives notekidenu kanalizacijas kolektora izblive

Objekta nosaukums: Sadzives kanalizacijas kolektora izbiive Debess iela, Liepdja
Objekta adrese: Debess iela, Liepaja
PasiitTjuma nr.liguma Nir.

Tame sastadita

.gada tirgus cenas, pamatojoties uz

Tames izmaksas Euro

dalas rasgjumiem.

Tame sastadita .gada
Vienibas
Nr. Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums 12(1]131::1(:)% Summa (Euro)
Kods
1 2 3 4 5 6 7
1.Dala: SagatavoSanas darbi

1 Grunts Tidens ITmena pazemina$ana, lai nodroiinatu kmpl ]

blvdarbus sausa transeja )
Kopa
2.Dala: Sadzives kanalizacijas kolektora izbiive |
Caurujvadu ieguldiSana

) PVC, SN8, OD250mm monolitsienu (gludsienu) caurule ar m 612.0
uzmavu ’

2 PVC, SN8, OD200mm monolitsienu (gludsienu) caurule ar m 20.0
uzmavu ’

Sadzives notekiidenu kanalizacijas aku montaza

Plastmasas skataka DN60Omm (akas pamatne -

3 DN600mm, stavcaurule DN600mm, caurejo¥a DN250mm, kompl 5
pienakosas caurules DN250mm, keta ramis un peldo3a tipa '
kalama keta loka 40t DN700mm)
Plastmasas skataka DN600mm (akas pamatne -

4 DN600mm, stavcaurule DN600mm, caurejo§a DN250mm, kompl 15
pienako$as caurules DN200mm, keta ramis un peldo$a tipa )
kalama keta ltka 40t DN700mm)

Veidgabalu montazZa

5 PVC 45° likums OD250mm gab. 2

6 PVC 15° likums OD250mm gab., 6

7 PVC sltdo%¥a dubultuzmava OD250mm gab. 1

8 PVC noslegtapa OD250mm gab. 4

9 PVC noslegtapa OD200mm gab. 24

Citi darbi

Smilts pamatnes iertko$ana zem cauru]vadiem (h=0,20m),

10 un apbér¥ana ar pievestu grunti (h=0,30m) virs caurulvada m’ 346,00
aug¥malas
Tran$ejas aizbériana ar jaunu smilSu grunti (uzbéruma

11 grunts), no smilSu pamatnes (caurulu apb&rums) lidz segas m’ 1227,60
konstrukeijai

12 Nec_ieﬁgﬁs/liekﬁs grunts transporté$ana uz blivdarbu veicgja o 1573,60
atbértni
Jaunizbtivéta sadzives notekfidenu kanalizacijas kolektora

13 OD 250mm parbaude ar TV inspekciju, pirms seguma m’ 612,00

virskartas atjauno3anas

Pavisam kopa

Sastadija C_:\: 0\/ M.Gertsons
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AAS "BTA Bailtic Insurance Company” .
40103840140 Sporta iela T, Riga, LV-1013, Latvija a

Citadele banka (PARXLV22) +371261212712
LV47PARX0016356700001 bta@bta.lv ENRANEURANCERRGUS
Liepaj,

Datums: Datumu skatit dokumenta paraksta laika zimoga
Nr. COR-0-LV-2025/2016

Liepajas valstspilsetas PI Liepajas buvvalde
Red.Nr. 90000437928
Peldu iela 5, Liepaja, LV-3401

Par buvspecialistu profesionalas atbildibas apdrosinasanas aizsardzibas spéka
esamibu

AAS ,BTA Baltic Insurance Company”, turpmak teksta - BTA, apliecina, ka ar BTA
izsniegto apdrosinaSanas ligumu (polisi) LV24-L4-00003542-1, turpmak teksta — Polise, ir
apdroSinata Mara Gertsona, p.k. 070670-10812, profesionala civiltiesiska atbildiba par
treSajam personam (taj@ skaitd citiem bivniecibas dalibniekiem) nodaritajiem tieSajiem
zaud&jumiem sakara ar treSo personu mantas bojajumu vai treso personu dzivibai vai veselibai
nodarito kait&jumu, ka ari videi nodarito kaitéjumu Apdrosinata profesionalas klldas rezultata,
Apdrosinatajam sniedzot apdroSinatos profesionalos pakalpojumus.

Apdrosinatie profesiondlie pakalpojumi: ProjektéSanas un blvdarbu vadiSanas
pakalpojumi.

Apdrosinasanas aizsardziba attiecas ari uz objektu: Sadzives kanalizacijas izblive
Debess iela, Liepaja.

Si izzina stajas spéka ar tas parakstisanas bridi un darbojas lidz Polises darbibas termina
beigam, kas noradits Polis€. Pusém vienojoties, ménesi pirms Polises beigam Polises darbibas
termins var tikt pagarinats, noslédzot jaunu apdrosinasanas ligumu (polisi).

Ar cienu,

BTA
Rietumu regiona
Direktore K.Drulle

Inga Janaite
Talr.26434810
E-pasts: inga.janaite@bta.lv

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU



