SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
(SADZIVES KANALIZACIJAS TIKLI)

1. Visparéja informacija

Biivprojekts izstradats objektam “Sadzives kanalizacijas kolektora izbuive Debess iela,
Liepaja”. Buvprojekts izstradats saskana ar SIA “Liepajas tidens” izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem Nr.187/3-6-E no 21.10.2024, un buvprojekta vaditaja dota uzdevuma.
Biivprojekts ir izstradats saskana ar Latvijas biivniecibas normativiem LBN 221-15, LBN
222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 un 09.05.2017.
MK noteikumiem Nr.253.

Bavprojekts tiks izstradats uz atkorigéta topografiska plana. Visas augstuma atzimes ir
dotas Latvijas normalo augstumu sisttma epoha 2000.5 (LAS 2000.5). Buvprojekta
skanojumi ir speka vienu gadu no skanoSanas briza.

2. Sadzives kanalizacija

Biuivprojekta paredzets: Debess ield, posma no Debess ielas (i.karta) lidz Debess ielas bivdarbu
robezai, zemes gabala kadastra apziméjums 17000430233, 17000430229, izbivet sadzives
kanalizacijas tiklus no PVC OD250mm monolitsienu (gludsienu) cauruléem SNS kopa — 6120
metru_garumd, un PVC 0OD200mm _monolitsienu (gludsienu) caurulem SN8 kopd — 80,0 metru

garumd.

Gludsienu paSteces caurules saimnieciskas kanalizacijas sisttmam — PP SN8, 6m
OD250mm, OD200mm atbilstosi EN1852 (triecienizturiba -10 °C atbilstosi LVS EN 1852
(ICE CRISTAL mark&jums), aploces elastiba RF30 (mark&jums RF30), Nordic Polymark
kvalitates zZime (apliecina atbilstibu ziemelvalstu kvalitates prasibam), caurulém ir jabut ar
lieta tipa savienojumu un taja iestradatu blivéjumu ar nonemamu fiksacijas gredzenu.
Sertifikacija neatkariga akreditéta institiicija. Razotnei jabut sertificétai ar EN ISO 9001,
ISO 14001 un ISO 50001.

Skatakas CSL DN/ID600 (piesl. OD250, OD200), salickamas polipropiléna (PP) skatakas
DN/ID600, paSenkurojosas ar horizontalo un vertikalo ribojumu. RazoSanas procesa jabiit
izmantotam 100% pirmreiz€jam polipropilenam (PP). Skatakas pamatnei ir jabut ar
horizontalo un vertikalo ribojumu. Skataku pamatném ir jabiit ar pilna dimetra tekném, un
skataku piekluves vietai, Sahtai visa tas garuma ir jabiit > 594mm. Skataku Sahtai ir jabut
dubultsienu, DN/ID600mm atbilsto$i LVS EN13476-3, >SN8=8kN/m2. Korpusu elementu
sadurvietu blivslégi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277. Tekneém ir jabut
ripnieciski izforme&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru aka. Visiem pievienojumiem ir jabit elastigiem 7,5° visos virzienos.

Skataku vakiem jabut peldoSa tipa D400 klases, un jabut sertific€tiem atbilstosi EN124
akreditetas neatkariga institicija pieméram DWGV, KIWA vai lidzvertiga, un likas
parsedzei ir jabiit parbauditai atbilsto§i RAL-GZ692, ko aplieciena sertifikats. Parbaudoso
institliciju un normu mark&umiem ir jabiit uz izstradajuma. Izstradajuma MIN svars
>87kg. Vakam ir jabiit nofiks€tam ram1 ar 2 neriis§josa térauda fiks€josam skavam. Likas
parsedzei ir jabut aprikotai ar termoplasta amortizacijas starpliku, kuru vajdzibas gadijuma
ir iesp&jams atdalit no ramja (to nebojajot), atseviski iegadaties un nomainit. Termoplasta
amortizacijas starplikai ir jabut fiks€tai pie ramja korpusa ta, lai pilniba izslégtu vaka un
ramja savstarp&ju kontaktu pie vertikalas un horizontalas slodzes. Lukas parsedzes
atvérumam (O) ir jabit ne mazakam ka 605mm. Ramja kakla argjam diametram (D) ir
jabiit ne mazakam ka 695mm. Skataku vakiem ir jabiit montetiem uz arméta dzelzbetona
slodzi kliedgjosa atbalsta gredzena no C50/60 markas betona vai poliméra slodzi klied&josa
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atbalsta gredzena ar transporta slodzes noturibu >D400 klase ar vertikalas augstuma
regulacijas iesp€ju. Razotnei jabiit sertificétai ar EN ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001.

3. Zemes darbi

UKT tiklu caurulvadu caurules ieguldit transejas, ievérojot projekta noteiktos attalumus
starp caurulvadu asim. Caurules ieguldit uz 20cm izlidzinosas kartas no blietétas smilts.
TranSeja veikt grunts nomainu transeju aizberot ar rupju vai vidgji rupju drengjosu smilsSu
grunti ar filtracijas koeficientu K=1.0m/dn. SmilSu grunti noblietét lidz dabigai blivuma
pakapei. Blivésanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti.
20-30cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem. Caurulvadus ieguldit
sausa tranSeja. Gruntsidens atsukn€Sanai no transejas izmantot parvietojamu
iegremd@jamu drenazas siikni. Transejas dziluma lielaka par 1.20m (vai seklak, ja
nepiecieSams) gruntsiidens Itmena pazeminasanai izmantot gruntsiidens pazeminaSanas
iekartu ar adatas filtriem.

4. EsoSo kabelu aizsardziba

Skérsojamos kabelus atrak3anas laika iemontét Del60mm un DellOmm dalitas kabelu
aizsargaulas 750N. Skérsojamas kabelu kanalizacijas un apvalkcaurules atrakSanas laika
iemontét koka delu apvalkos. NodroSinat atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un
apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju parliktas sijas.

Sastadija: M.Gertsons
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