Materialu kopsavilkums

Udensvada un kanalizacijas kolektora izbiive

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Biives nosaukums: Lietus notekiidenu kanalizacijas kolektora izbiive

Objekta nosaukums: Udensvada un kanalizacijas tiklu iziive pa Ganibu un Klaipedas ielam, Liepaja
Objekta adrese: Ganibu un Klaip&das ielas, Liepaja

Nr. Darba nosaukums Me&rvie [Daudzums
Kods
1 2 3 4 5
Udensvads
1 LVS EN 545 DN250mm, DCI, C40, kalama keta caurule m 665.0
2 LVS EN 545 DN150mm, DCI, C40, kalama keta caurule m 68.0
3 | LVS EN1074-6:2009 [DN250mm pazemes aizbidnis ar vadiklu un ielas kapi gab. 1
4 | LVS EN1074-6:2009 |DN150mm pazemes aizbidnis ar vadiklu un ielas kapi gab. 3
5 LVS EN 545 DN250mm atloku trejgabals gab. 1
DN250mm atloku trejgabals ar atloka atzarojumu
6 LVSENS45 |0 a2 19 ) gab. | 1
DN250mm atloku trejgabals ar atloka atzarojumu
7 LVS EN 545 DNL00mM gab. 2
8 Betona balsts gab. 4
Pazemes tipa ugunsdzésibas hidrants "Maskavas tipa",
9 LVSEN14339 | D0 r?:l,ég; P kompl.| 2
10 LVS EN 545 D'I\12.5(_)r.nm'11,25° uzmavu likums ar enkura gab. 1
stiprindgjumiem
11 LVS EN 545 DN250mm 45° uzmavu ltkums ar enkura stiprindjumiem | gab. 2
12 LVS EN 545 Atloku diametru pareja DN250x200mm gab. 2
13 LVS EN 545 DN250mm 1scaurule atloks - gludais gals gab. 3
14 LVS EN 545 DN250mm 1scaurule atloks - uzmava gab. 3
15 LVS EN 545 DN150mm 1scaurule atloks - gludais gals gab. 3
16 LVS EN 545 DN150mm 1scaurule atloks - uzmava gab. 3
17 LVS EN 545 DN250mm 1scaurule ar gludiem galiem gab. 3
18 LVS EN 545 DN150mm atloka noslegs gab. 2
19 LVS EN 545 STANDARD Vi blive DN100mm gab. 6
Sadzives kanalizacijas kolektors
LVS EN 1401 PVC, SN8&, OD315mm monolitsienu (gludsienu) caurule m 91.0
1 ar uzmavu
2 LVS EN 1401 PE100, PN10, SDR17, DN160mm caurule m 461.0
DN1000mm energijas dz&Sana aka, keta ramis un
3 LVS EN 13598 peldosa tipa kalama keta lika 40t) (h=1.22m) kompl. !
Plastmasas skataka DN600mm (akas pamatne -
DN600mm, stavcaurule DN600Omm, caurejosa
4 LVSEN 13598 DN315mm, pienakosas caurules DN200mm, keta ramis kompl. !
un peldosa tipa kalama keta litka 40t DN700mm)
Rupnieciski 1zgatavota no HDPE (augstas stipribas
polietiléna), vai analogs, iegremd&jama kanalizacijas
stknu stacija d.1500mm H=4.3m, slapja grunti ar 2
5 stkniem (iegremd&jamie sakni kompl. 1
SLV.100.100.55.4.51D.C; 5,8kW; 3x400V; Qmax=21
m?3/h, vai analogs) ar aprikojumu un monolitu betona
namata nlaksni (hetons B30)
6 LVS EN 1401 PVC noslégtapa OD200mm gab. 2
7 LVSEN 1401 |pE100, PN16, SDR17, DN160mmM EM dubultuzmava | %2°" 2
8 LVS EN 1401 PE100, PN16, SDR17, DN160mm EM likums 45° gab. 4
9 LVS EN 1401 PE100, PN16, SDR17, DN160mm EM likums 30° gab. 1
10 LVS EN 1401 PE100, PN16, SDR17, DN160mm EM likums 15° gab. 2




Nr. Darba nosaukums Mervie [Daudzums
Kods
11 LVS EN 1401 Kabelu dalama aizsargcaurule Del60; 1-2,0; 750N gab. 9
12 LVS EN 1401 Kabelu dalama aizsargcaurule Del10; 1-1,0; 750N gab. 3
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