SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparejie noradijumi.

Buvprojekts izstradats Klaipédas, Ganibu ielu Gdensvada un kanalizacijas kolektoru, un
stknu staciju izbuvei. Blivprojekts izstradats saskana ar 20.02.2024 SIA “Liepajas tidens”
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.41/3-6.

Bivdarbi paredzéti Ganibu icla (zemes gabala kadastra Nr.17000440523,
Nr.17000430312; zemesgabala 1pasnieks — Liepajas pilsétas dome), Klaipedas icla (zemes
gabala kadastra Nr.17000430317; zemesgabala ipasnieks — Liepajas pilsétas dome), Vétru
iela (zemes gabala kadastra Nr.17000430180; zemesgabala ipasnieks — Liepajas pilsétas
dome).

Biivprojekts ir izstradats saskana ar Latvijas biivniecibas normativiem LBN 221-15, LBN
222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 un 16.09.2014.
MK noteikumiem Nr.551.

Biivprojekts ir izstradats uz atkorigéta topografiska plana.

Visas augstuma atzimes dotas Baltijas absoliitaja augstumu sisteéma.

Paredzets izbuvét tdensapgades tiklus 752,0 metru garuma, kanalizacijas tiklus 552,0
metru garuma, un vienu iegremd&jamo kanalizacijas stiknu staciju.

Vietas, kur darbi prasa satiksmes slégsanu ielas posma, bivuznémé&jam, pirms satiksmes
partrauk$anas, ir jaizveido un janodroSina apbraucamais cels, ta shému saskanojot visas
nepiecieSamajas institlicijas. Gajeju kustibai janodroSina p&c nepiecieSamibas tiltinus.
Seviska veriba japiegriez tam, lai biivbedre un tranSejas biitu noZogotas un nodroSinatas ar
signaliericém, kuras redzamas diena un nakti.

2. Udensvada izbiive

Lai nodroSinatu planotam daudzdzivoklu maju dzivojamam rajonam tdensapgadi ir
izprojektéts DN250mm tdensvads, kur§ tiks sacilpots ar Ganibu ielas DN250mm un
Vainodes ielas DN250mm tidensvadu.

Biivprojekta paredzets:
e Klaipedas iela izbuveét DN250mm tidensvadu no kalama keta caurulém - 665,0
metru garuma.
e Vétru ielas izbuveét DN150mm udensvadus no kalama keta caurulém, vienu
savienot ar esoSo DNI50mm iidensvadu, un divus perspektivus DN150mm
tdensvadus uz planotam ielam - 68,0 metru garuma.

2. Kanalizacijas kolektoru izbuve.

Sadzives notekiidenus no planota daudzdzivoklu maju dzivojama rajona tiks novaditi
Ganibu ielas OD315mm kanalizacijas kolektora.

Biivprojekta paredzets:
e Ganibu iela izbuveét sadzives kanalizacijas kolektoru no OD315mm PVC
monolitsienu (gludsienu) caurulém, stipribas klase SN8 - 91,0 metru garuma.



e No projektejamas kanalizacijas siiknu stacijas, kura atradisies Klaipédas un Veétru
ielu krustojuma, paredzets izbuivet jaunu spiedvada posmu 461,0 metru garuma no
PE100 PN10 SDR17 d.160mm caurulém.

Aiz kanalizacijas spiedvada mont@s spiediena dzesanas aku DN1000mm.

Visus uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertific€tiem materialiem, kuru
kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem, bet izmainas obligati saskanojot ar
projekta autoru.

3. Kanalizacijas siiknu stacijas izbiive.

Sadzives notekiidenu parsuknésanas siiknu staciju paredzg€ts izbuvét planotaja Vétru iela
zalaja zona krustojuma ar Klaipédas ielu. Kanalizacijas stknu stacija paredz&ta bez
virsbiives, ripnieciski izgatavota (buvprojekta piedavata no PDHE caurulém) ar diametru
1800mm, 4.80 m dziluma. Kanalizacijas siiknu stacijai jabiit pilniba nokomplektétai.
Stiknu stacijas rezervuars tiek stiprinats pie monolita betona pamata plaksnes.

Jauna kanalizacijas stknu stacija ir paredzets uzstadit divus iegremd€amos stuknus
SLV.100.10055.4.51D.C. Maksimala pluasma 21,0 I/s. Stkni izv€leti notekiidenu plismai
21 m*/h.

Stknu stacija ir paredzets uzstadit rupjo frakciju grozu. Stknu nolai$anai un pacelSanai ir
paredzetas vadulas, kas montetas lidz parseguma vakam. Sist€ma ir izveidota ta, lai suknus
brivi varétu izcelt no rezervuara. Rezervuara visas vadulas, k&des, kronsteini, skriives,
kapnes un citas detalas ir paredz&tas no nertis€josa t€rauda. Stacija ir aprikota ar slédzamu
ltku ar fiksatoru un siltumizolaciju. Lukas materials — aluminijs/putupolistirols.

Elektribas pievads stiknu stacijai tiks izstradats atseviska projekta.

4. AtjaunoSanas darbi.

Péc tudensvadu, kanalizacijas kolektoru un siiknu stacijas izbiives darbiem, braucamas
dalas asfalta, brugakmena un zalaja seguma atjaunos$ana, ir risinata Biivprojekta seguma
atjaunosSanas plana.

5. Darbu izpildes uzmerijumi.

Darbu izpildes uzmeérijumi jasagatavo atbilsto$i LR spéka esoSo normativo aktu prasibam,

ka arT nemot veéra Liepajas pilsetas Buvvaldes 2010. gada 8. jlinija saistoSos noteikumus
Nr.12 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas aprites kartiba Liepajas pilséta”.
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